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 KMOSA0351VO,KMOSA0352VO 

KMOSA0262VO 
KMOSA0383VO, KMOSA0384VO 
KMOSA0381VO, KMOSA0518VO 
KMOSA0233VO, KMOSA0234VO 
KMOSA0349VO, KMOSA0350VO 
KMOSA0528VO, KMOSA0529VO 
KMOSA1066VO, KMOSA1067VO 

 

Autokruiserin oven, kahvojen, sivuikkunoiden, ikkunannostimen, tukirautojen ja kaiuttimen 
vaihto 
 
Oven purku Ohjeaika purku 0,5h + kasaus 0,5h. 
Sisäkahvanvaihto (kohdassa 1-3). Ohjeaika 0,25h. 
Kaiuttimen vaihto (kohdassa 14). Ohjeaika 2min + oven purku ja kasaus. 
Ikkunahissin/ikkunan vaihto (kohdassa 15-22). Ohjeaika 0,25h +oven purku ja kasaus 
Oven ylätukiraudan vaihto (kohdassa 23). Ohjeaika 0,17h + oven ja ikkunahissin purku ja 
kasaus. 
 
Tarvittavat työkalut: verhoilunpurkulasta, ristipääruuvimeisseli, pieni talttapäämeisseli, 8mm hylsy 
(väännin ja jatkovarsi).  
  

1. Avaa kuvaan yksi nuolilla merkityt ristipääkantaiset kiinnitysklipsit ja irrota lista 
verhoilunpurkulastalla kuvan mukaisesti. 

2. Irrota oven sisäkahvan rauta kampeamalla sen kiinnitysklipsi sivuun, jolloin raudan voi 
nostaa pois (kuva 2). 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lasinnostimen katkaisijan liitin irtoaa vetämällä napakasti suoraan ylöspäin (kuva 3). 
Tässä vaiheessa voit vaihtaa oven sisäkahvan, jos tarve (KMOSA0351, KMOSA0352). 
Sisäkahva on kiinni yhdellä ristipääruuvilla. 

4. Vedä oveen menevä johto ulos laitteen päästä ja irrota sen liitin. 
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5. Käännä alemman saranan kiinnitysmutterien koristelevy irti kuvan mukaisesti kapealla 
talttapäämeisselillä sekä vedä kuvassa 5 sinisellä nuolella merkitty oven stoppariremmi pois 
paikaltaan. 

6. Irrota oven saranoiden kiinnitysmutterit. Irrota ensin alemmat ja sitten ylemmät. Ovea on 

kannateltava samaa aikaan, kun mutterit irrottaa, ettei ovi putoa hallitsemattomasti lattialle.  

7. Irrota kaikki oviverhoilun kiinnitysruuvien koristetulpat kuvan mukaisesti kapealla 
talttapäämeisselillä 

8. Irrota tulppien alta löytyvät ristipääruuvit. 

 
9. Irrota molempien saranoiden kiinnityspultit (8mm). 
10. Vedä oven tiivistenauha irti. 
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11. Irrota oven ulkokahvan ja lukkopesän (vain vasen ovi) yhdystangot samalla periaatteella 
kuin oven sisäkahvan tanko. 

12. Lukkopesä irtoaa ovesta vetämällä sen klipsi (keltainen nuoli) pois nuolen suuntaisesti. 

13. Vedä oven puoliskot irralleen toisistaan. 
 

Ovi kasataan takaisin käänteisessä 
järjestyksessä. 

 
Kaiuttimen vaihto (KMOSA0262). 
Ohjeaika 2min + oven purku ja kasaus. 
Tarvittavat työkalut: ristipäämeisseli. 

 
14. Irrota kaiuttimen liitin ja sen kiinnitysruuvit. Kiinnitä uusi tilalle. 
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Lasinnostajan/oven ikkunan vaihto (KMOSA0383, KMOSA0384, KMOSA0381, KMOSA0581) 
ohjeaika 0,25h +oven purku ja kasaus 
Tarvittavat työkalut: ristipäämeisseli. 

 
15. Irrota ovessa oleva huoltoluukku (oranssit nuolet) ristipääruuvit. Siniset nuolet osoittavat 

lasinnostajan ja sen moottorin ruuveja, jotka avataan vasta myöhemmin, mikäli koko 
lasinnostin vaihdetaan.  

16.  Kytke oven johtosarjan liitin ja lasinnostimen katkaisija kiinni, käännä laitteeseen virrat 
päälle ja laske ikkunahissi napista ala-asentoon. 

 

17. Irrota ikkuna kiinnikkeineen lasinnostimesta (esimerkkikuvassa vanha hajonnut) ja vedä 
ikkuna alakautta pois. 

18. Jos vaihdat lasinnostimen, irrota sen liitin ja ylemmässä kuvassa näkyvät sinisillä nuolilla 
osoitetut ruuvit, jolloin koko hissi moottoreineen irtoaa ja uuden voi ruuvata tilalle. 

 

19. Kiinnitä kiinnitysklipsit uuteen 
ikkunaan, huomioi kuvista 17 ja 19, miten päin 
kiinnikkeet tulevat. 
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20. Tarkasta että ikkunan liukukiskot ovat suorat, väännä tarvittaessa kohdalleen pihtejä apuna 
käyttäen tai vaihda koko ikkunan ylärauta uuteen. 

21. Kuvassa 20 on vinoon vääntynyt kisko ja kuvassa 21 on suoristettu kisko. 

 
 

22. Kiinnitä ikkuna lasinnostimeen ja nosta se ylös samalla menetelmällä, miten se laskettiin 
alas (kuva ylempänä) suihkuta paksua sprayrasvaa moottorin vaijerikelaan, vaijerin 
ohjausrulliin ja ikkunahissin liukukiskoon (kohdat merkitty kuvaan 22) laske ja nosta ikkunaa 
edestakaisin varmistaaksesi sen esteettömän liikkuvuuden.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oven ylätukiraudan vaihto (KMOSA0233, KMOSA0234). 
Ohjeaika 0,17h + oven ja ikkunannostimen purku ja kasaus.  
Tarvittavat työkalut: ristipäämeisseli. 

 

23. Irrota ikkunannostin aiempaa ohjetta 
apuna käyttäen ja tämän jälkeen irrota 
ylätukirauta ja vaihda se uuteen, ruuvin paikat 
merkitty sinisillä nuolilla. 
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Lukkomekanismin vaihto (KMOSA0349, KMOSA0350). 
Ohjeaika 5min + oven purku ja kasaus 
Tarvittavat työkalut: ristipäämeisseli. 

 

24. Pyöritä oven lukon sisänappi myötäpäivään irti. 
25. Irrota lukkomekanismin kiinnityspultit 

 
 
 
 
 

26. Kuvassa 26 lukkomekanismi 
irrallaan. Kiinnitä uusi mekanismi käänteisessä 
järjestyksessä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oven ulkopuoliskon vaihto (KMOSA0528, KMOSA0529, KMOSA1066, KMOSA1067) 

Ohjeaika 5min + oven purku ja kasaus 
Tarvittavat työkalut: ristipäämeisseli. 

 

27. Siirrä oven ulkopuoliskon tukirauta ja saranat uuteen ulkopuoliskoon. 
28. Koristelista irtoaa vetämällä, vaihda tarvittaessa uuteen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Voit huollattaa myös Kruiserin Kontio Motors huoltopisteessä. Huoltopisteet löydät www.kontiomotors.fi 
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http://www.kontiomotors.fi/

