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° KONTIO KMOSAQ0917VO
MOTORS KMOSA0140VO

Akkukotelon luukun lukko ei toimi

Akkuluukun lukon vaihto
Kruiser, Kruiser Premium Pack, Kruiser Professional
Tarvittavat tyokalut 10mm hylsyavain, siirtoleukapihdit. Ohjeaika 0,25h.

Voit huollattaa Kruiserin myds Kontio Motors huoltopisteessa. Huoltopisteet [6ydat www.kontiomotors.fi

1. Avaa jalkatilan luukku avaimella (kuval).

Lukkoja on kahta mallia, joten alla kaksi eri versiota lukon
irrotuksesta.

KMOSA0917 = 2020 ja vanhemmat

KMOSAO0140 = 2021 ja uudemmat

Versio 1: Irrota lukkopesan kiinnitysmutteri (kuva 2 keltainen nuoli), irrota lukon paasta pienempi
mutteri (kuva 3 punainen nuoli), jolloin lukon kieli irtoaa (kuva 3). Poista lukko paikaltaan. Asenna
uusi lukko kaanteisessa jarjestyksessa.

Versio 2: Irrota kuvassa 4 nékyva kiinnitysmutteri, pujota taman jalkeen mutteri lukon kielen yli
(kuva 5) ja poista lukko asennusreiasta. Asenna uusi lukko kaanteisessa jarjestyksessa.



http://www.kontiomotors.fi/

