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Etulokasuojan vaihto sekä etupyörän, etuakselin ja holkkien irrotus 
Kruiser (myös mopo malli), Kruiser -Premium Pack, -Long Range, -Long Range Style ja -Trike mallit 
Tarvittavat työkalut 14mm kiintolenkkiavain, 17mm pitkän mallin hylsyavain, 5mm kuusiokoloavain. 
ohjeaika 15min. 
 

Ennen etulokasuojan vaihtoa Kruiserista tulee irrottaa etupyörä, etuakseli sekä holkit (Premium Pack ja 
Long Range malleissa etupyörä voi olla paikallaan lokasuojan vaihdossa). 
 

 
1. Etupyörän, etuakselin sekä holkkien irrotus. 
Kruiser ja Trike mallit 
 
Löysää etuakseli (kuva 1) käyttämällä 14mm kuusiokoloavainta sekä 17mm hylsyavainta. Vedä akseli pois 
paikaltaan ja samalla irtoavat myös holkit (kuva 2-3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Etulokasuojan vaihto 
Irrota lokasuojan sivuilla olevat 5mm kuusiokolopultit (molemmilla puolilla kaksi pulttia). 
Kuva 5 Premium Pack ja Long Range mallit ilman etupyörän irrotusta. 
Kruiser ja Trike malleissa kuva 6, kun etupyörä irrotettu. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Huom. Joissakin 

Kruiseri malleissa 

holkit on eri 

mittaiset. Asenna 

holkit siten, että 

lyhyempi holkki 

tulee jarrulevyn 

puolelle. 
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Kuvassa 7 merkitty lokasuojan etupää (muotoilu eroaa lokasuojan takapään kaaresta). Kun aloitat 
kiinnittämään uutta lokasuojaa, niin älä kiristä pultteja heti loppuun saakka. Sovita eturengasta 
paikalleen hahmottaaksesi, että etu- ja takapäähän lokasuojaa jää saman kokoinen rako renkaan 
ja lokasuojan väliin (kuvassa 8 merkitty keltaisilla nuolilla). 
Kiristä sen jälkeen lokasuojan pultit loppuun ja asenna etupyörä lopullisesti paikalleen. Poista 
lokasuojan suojamuovi viimeisenä asennusnaarmujen minimoimiseksi. 
Kuvassa 8 etulokasuoja asennettuna oikein päin. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

3. Kontio Motors Logo tarran asennus ja lokasuojan suojakäsittely 

Logo tarra on erikseen tilattava (tuotenumero KMLOGOTARRA). 

Katso lokasuojan keskikohta silmämääräisesti tai mittaamalla. Paina tarra tiukasti lokasuojan 

pintaan (kuva 9) ja poista tarran suojakalvo (kuva 10). 

Jos haluat suojata lokasuojaa lialta ja haalistumiselta, niin voit käsitellä lokasuojan/lokasuojat 

siihen tarkoitetulla vahalla tai suoja-aineella. Tarkista myyjältä aineiden sopivuus kyseiselle 

muovipinnalle. 

 

 

 

 

 

 

 

Voit huollattaa Kruiserin myös Kontio Motors huoltopisteessä. Huoltopisteet löydät www.kontiomotors.fi 
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http://www.kontiomotors.fi/

