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Jalkatilan maton vaihto 
Kruiser, Kruiser Premium Pack, Kruiser Professional 

 
Voit huollattaa Kruiserin myös Kontio Motors huoltopisteessä. Huoltopisteet löydät www.kontiomotors.fi 
 
Tarvittavat työkalut: 10mm hylsyavain, 5mm kuusiokoloavain, mattoveitsi, pala hiomapaperia, maalitussi ja piikki. 
Saat jalkatilanmaton pysymään hyvässä kunnossa, kun huolehdit sen puhtaudesta. Puhdistukseen voit suorittaa 
veteen kostutetulla pyyhkeellä, tarvittaessa voit käyttää mietoja kodinpesuaineita, mitkä eivät vahingoita kumipintaa. 

 
1. Irrota akkukotelon kannen lukko avaimella. Avaa jalkatilan luukku (kuva1-2).  
2. Lukkoja on kahta mallia, joten irrotuksessa pieni ero. 

Versio 1: Irrota lukkopesän kiinnitysmutteri (kuva 3 keltainen nuoli), irrota lukon päästä 
pienempi mutteri (kuva 3 punainen nuoli), jolloin lukonkieli irtoaa. Poista lukko paikaltaan. 
Versio 2: Irrota kuvassa 5 näkyvä kiinnitysmutteri, pujota tämän jälkeen mutteri lukonkielen 
yli ja poista lukko asennusreiästä. 

 
3. Irrota jalkatilanmaton kiinnitysruuvit (5mm kuusiokolo + 10mm mutteri) kuva 6. 

 
Kuvassa 7 jalkatilanmatto poistettu. 

 

 

 

 

 

4. Käytä vanhaa jalkatilanmattoa sabluunana, kun merkitset kiinnitysruuvien reikäkohdat (kuvat 

8-9). Älä merkitse tai leikkaa tässä vaiheessa vielä lukon reiän paikkaa. Poista vanha 

matto uuden päältä ja rei’itä merkitsemäsi ruuvien kohdat kuva 10. 
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5. Kiinnitä uusi matto paikalleen ja nosta akkukotelon kansi ylös. Leikkaa lukon reikä mattoon 

mattoveitsellä (kuva 11) ja asenna lukko paikalleen. 

 

 

 

 

Uudet Kontio Motors matot on mitoitettu siten, että ne voidaan asentaa Kruisereihin 

vuosimallista riippumatta, joten jos matto on liian suurikokoinen Kruiseriisi, niin noudata 

seuraavia ohjeita. 

 

6. Ota terävä mattoveitsi ja leikkaa matosta varovasti pois ylimenevät osat (kuvat 12-14). 

 

 

 

 
 
 

Voit viimeistellä leikatut reunat hiomapaperilla. 
 

7. Kuvat valmiista leikkauksesta. 
Uusi matto muotoutuu ja asettuu alustaan ajan myötä kuva 16. 
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