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Silverfox mi,ariston kehyksen vaihto   KMJCFOXOSA136 
 
Ohjeaika: 26 min. 
 
Tarvi&avat työkalut: 

- Ris<päämeisseli ph2 
- Räikkä ja hylsy 8 mm 

 
Käännä päävirtakytkin off- asentoon. 
 

  
Irrota valomaskin kiinnitysruuvit.  Irrota valomaskin kiinnitysruuvit. 
(ris<päämeisseli ph2).   (ris<päämeisseli ph2) ja kiinnityspulK. 
    (hylsy 8 mm). 
 

  
Raota valomaskia ja avaa etuvalon lii<n.  Irrota miLariston kehyksen kiinnitysruuvit. 
Siirrä valomaski sivuun.   (ris<päämeisseli ph2). 
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Avaa kaikki miLariston kehyksessä olevien  Avaa miLariston lii<n. 
katkaisijoiden liiKmet. 
 

  
Ota miLaristo pois.   Irrota miLariston kiinnitysruuvit. 
    (ris<päämeisseli ph2). 
 

  
Irrota kaikki miLariston kehyksessä olevat katkaisijat painamalla katkaisijaa kyljissä olevia lipsuja 
ja samalla ulos vetäen. 
 

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä. 
 


