
 

 1 

Silverfox takajarru vaijerin vaihto   KMJCFOXOSA106 
 
Ohjeaika: 22 min. 
 
Tarvi&avat työkalut: 

- Ris<päämeisseli ph2 
- Räikkä ja hylsy 8 mm 
- Kiintoavain 14 mm 
- Sivuleikkurit 
- Nippusiteitä 

 
Käännä päävirtakytkin off- asentoon. 
 

  
Irrota takajarrun säätömuLeri.   Ota takajarrun vaijerin palautusjousi pois. 
(kiintoavain 14 mm). 
 

  
Ota takajarrun vaijerin tappi pois.  Vedä takajarrun vaijeri pois pidikkeestä. 
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Irrota valomaskin kiinnitysruuvit.  Irrota valomaskin kiinnitysruuvit. 
(ris<päämeisseli ph2).   (ris<päämeisseli ph2). 
 

  
Raota valomaski ja avaa etuvalon lii<n. Ota Ota takajarru vaijeri ir< takajarru vivun  
valomaski pois.   juuresta. 
 

  
Irrota etupaneelin kiinnitysruuvit.  Ota etupaneeli pois. 
(ris<päämeisseli ph2). 
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Irrota etukaLeen kiinnityspulR.  Irrota etukaLeen kiinnitysruuvit. 
(hylsy 8 mm).    (ris<päämeisseli ph2). 
 

  
Raota etukateLa.   Katkaise jarruvaijeria kiinni pitävät  
    nippusiteet. (sivuleikkurit). 
 

 
Vedä takajarru vaijeri pois. 
 

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä. 


