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Silverfox takaka.een etuosan vaihto   KMJCFOXOSA132 
 
Ohjeaika: 50 min. 
 
Tarvi&avat työkalut: 

- Ris=päämeisseli ph2 
- Räikkä ja hylsy 10 mm, 8 mm 
- Kiintoavain 10 mm 
- TalHameisseli 
- Pihdit 

 
Käännä päävirtakytkin off-asentoon. 
 

  
Avaa penkin lukko avaimella.  Nosta penkki ylös. 
 

  
Irrota säilytyslokeron kiinnityspul=t.  Nosta säilytyslokero ylös. 
(hylsy 8 mm). 
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Irrota penkin kiinnityspul=t, (hylsy 10 mm) Nosta penkki pois. 
joilla on vastamuHerit. (kiintoavain 10 mm). 
 

  
Irrota laSan kiinnitysruuvit   Irrota laSan kiinnitysruuvi kummaltakin 
(ris=päämeisseli ph2) ja kiinnityspul=t.  puolelta. (ris=päämeisseli ph2). 
(hylsy 8 mm). 
 

  
Ota laSa pois.   Ota takakaHeen kiinnityspul=t. 
    (hylsy 8 mm). 
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irrota takakaHeen kiinnityspul=t.   Käännä penkin lukon vaijerin lukituslipare  
(hylsy 8 mm).    auki. 
 

  
Ota penkin lukon vaijeri pois.  Avaa takavalojen liiSmet. 
 

  
Avaa latauspistokkeen lii=n.  Nosta takakate pois. 
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Irrota takavalon kiinnitysruuvit.  Ota takavalo pois. 
(ris=päämeisseli ph2). 
 

  
Irrota takakaHeen etuosaa ja takaosaa  Irrota takakaHeen etuosaa ja takaosaa  
toisissaan kiinni pitävät kiinnitysruuvit.  toisissaan kiinni pitävät kiinnitysruuvit. 
(ris=päämeisseli ph2).   (ris=päämeisseli ph2). 
 

  
Erota takakaHeen etu- ja takaosa toisistaan. irrota latauspistokkeen kiinnitysruuvit. 
    (ris=päämeisseli ph2). 
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Ota latauspistoke pois.   Irrota tyyppikilpi. 
 

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.  


