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Silverfox Four alatukivarren vaihto   KMJCFOXOSA007 
      KMJCFOXOSA006 
Ohjeaika: 22 min. 
 
Tarvi&avat työkalut: 

- Koroke 
- Räikkä ja hylsy 19 mm, 14 mm 
- Kiintoavain 19 mm, 12 mm 
- Pihdit 

 

  
Nosta laiJeen etupää korokkeelle.  Irrota etupyörän kiinnitysmuJerit. 
    (hylsy 19 mm). 
 

  
Ota etupyörä pois.   Irrota etujousen kiinnityspulQ 

(kiintoavain 12 mm) ja kiinnitysmuJeri. 
(hylsy 14 mm). 
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Ota etujousi pois.   Ota pallonivelen kiinnitysmuJerin sokka  
    irR. (pihdit). 
 

  
Irrota pallonivelen kiinnitysmuJeri (hylsy 19 mm). Jos pallonivel pyörii tyhjää, pallonivelen 
suojakumin alla on urat, joista voi kiintoavaimella pitää vastaan. (kiintoavain 14 mm). 
 

  
Irrota pallonivel ja olka-akseli toisistaan.  Löysää pallonivelen lukitusmuJeria 
    (kiintoavain 19 mm) ja kierrä palloniveltä  
    saman tahRin irR päin, eJei lukitusmuJerin 
    säätö kohta muutu. 
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Ota pallonivel irR alatukivarresta.  Irrota alatukivarren kiinnityspulRt  
    (kiintoavain 12 mm) ja kiinnitysmuJerit. 
    (hylsy 14 mm). 
 

  
Ota alatukivarsi pois.   Kiristä uusi alatukivarsi samaan asentoon 
    toisen puolen alatukivarren kanssa. 
 

Loppu asennus käänteisessä järjestyksessä. 
 


