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Silverfox Four katkaisian vaihto   KMJCFOXOSA034 
 
Ohjeaika: 16 min. 
 
Tarvi&avat työkalut: 

- Ris=päämeisseli ph2 
- TalCapäämeisseli 
- Räikkä ja hylsy 8 mm 
- Kiintoavain 14 mm 

 
Kaikkien katkaisijoiden kiinnitys on samanlainen. 
 
Käännä päävirtakytkin off- asentoon. 
 

  
Löysää peilin lukitusmuCeria   Irrota kuvassa näkyvät kiinnitysruuvit. 
(kiintoavain 14 mm) ja pyöritä peili ir=.  (ris=päämeisseli ph2). 
 

  
Irrota etumaskin kiinnitysruuvit   Irrota miCariston takana olevat  
(ris=päämeisseli ph2) ja vastakkaisen puolen kiinnitysruuvit. (ris=päämeisseli ph2). 
kiinnityspul=t. (hylsy 8 mm). 
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Katso edellinen kuva.   Siirrä miCaristo kehyksineen sivuun. 
 

  
Irrota katkaisijoille menevä lii=n.  Paina katkaisijan lukitus lipsua sisäänpäin  
    kummaltakin puolelta ja vedä katkaisija pois 
    paikoiltaan. (talCapäämeisseli). 
 

 
Ota katkaisija ir=. 
 

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä. 


