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Silverfox Four ohjaustangon vaihto   KMJCFOXOSA014 
 
Ohjeaika: 22 min. 
 
Tarvi&avat työkalut:  

- Kuusiokoloavain 5 mm, 2.5 mm 
- RisBpäämeisseli ph2 
- Räikkä ja hylsy 8 mm 
- Kiintoavain 14 mm, 12 mm 

 
Käännä päävirtakytkin off- asentoon. 
 

  
Irrota keulapaneelin kiinnitysruuvit.  Ota keulapaneeli pois. 
(risBpäämeisseli ph2). 
 

  
Irrota valomaskin kiinnitysruuvit  Irrota valomaskin ja miLarin kehyksen  
(risBpäämeisseli ph2) ja kiinnityspulBt.  kiinnitysruuvit (risBpäämeisseli ph2). ja  
(hylsy 8 mm).    kiinnityspulBt. (hylsy 8 mm). 
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Raota valomaski.   Avaa valomaskille menevät liiMmet ja 
    siirrä valomaski sivuun. 

  
Irrota miLarin kehyksen kiinnitysruuvit.  Siirrä miLari kehyksineen sivuun. 
(risBpäämeisseli ph2). 
 

  
Löysää kaasukahvan lukitusruuvia.  Ota kaasukahva pois ja siirrä sivuun. 
(kuusiokoloavain 2.5 mm). 
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Irrota etujarrun kiinnityspulBt ohjaustangosta. Siirrä etujarruvipu sivuun. 
(kuusiokoloavain 5 mm). 
 

  
Irrota takajarruvivun kiinnityspulBt  Siirrä takajarru vipu sivuun. 
ohjaustangosta. (hylsy 8 mm). 
 

  
Vedä vasemmanpuoleinen kahvatuppi irB Irrota ohjaustangon kiinnityspulM  
ohjaustangosta.   (kiintoavain 12 mm) jolla on vastamuLeri. 
    (kiintoavain 14 mm). 
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Ota ohjaustanko pois. 
 

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä. 
 


