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Silverfox Four oikean kyynärnojan kiinnikkeen vaihto 
 
Ohjeaika: 24 min.     KMJCFOXOSA018 
 
Tarvi&avat työkalut: 

- Ris=päämeisseli ph2 
- Räikkä ja hylsy 13 mm, 12 mm, 10 mm, 8 mm 
- Pihdit 

 

  
Avaa penkin lukko avaimella.  Nosta penkki ylös. 
 

  
Ota penkin saranoiden sokat pois  Ota penkin saranatapit pois. (pihdit). 
kummaltakin puolelta. (pihdit). 
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Nosta penkki pois.   Irrota oikean kyynärnojan alimmaisten 
    kiinnityspulPen suojakorkit. 
 

  
Irrota oikean kyynärnojan alimmaiset                         Irrota kyynärnojan kiinnikkeiden  
kiinnityspul=t (kuusiokoloavain 6 mm) joilla yhdyskappaleen kiinnityspul=t 
on kiinnitysmuRerit (hylsy 13 mm).  (ris=päämeisseli ph2) joilla on vastamuRerit 
    (hylsy 10 mm). 
 

  
Ota kyynärnojan kiinnikkeiden yhdyskappale Irrota oikean kyynärnojan kiinnikkeen ja 
pois.    liukukiskon kiinnitysmuReri. (hylsy 10 mm). 
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Siirrä oikeaa liukukiskoa ja irrota oikean  Ota oikean kyynärnojan kiinnike ja liukukisko 
kyynärnojan kiinnikkeen ja liukukiskon   pois. 
kiinnitysmuReri. (hylsy 10 mm). 
 

  
Irrota oikean kyynärnojan kiinnikeRä ja  Siirrä liukukiskoa ja irrota kyynärnojan  
liukukiskoa kiinni pitävä kiinnitysmuReri. kiinnikeRä ja liukukiskoa kiinni pitävä  
(hylsy 12 mm).   kiinnitysmuReri. (hylsy 12 mm). 
 

 
Erota oikean kyynärnojan kiinnike ja 
liukukisko toisistaan. 
 

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä. 
 


