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Mittaristo ei toimi. 

e-Scooter 2.0 mittariston vaihto 

Tarvittavat työkalut: 6mm kuusiokoloavain, 8mm hylsy, ristipäämeisseli. 

Ennen työnaloitusta käännä päävirtakatkaisin OFF asentoon (penkin alla) ja käytä tämän jälkeen 

virta-avainta ON asennossa noin 15 sekunttia, jotta jäännösvirta purkautuu. 
 

Käytä ruuvien irrotukseen ja takaisin kiinnitykseen käsityökaluja, ettei kiinnitystarvikkeet tai kiinnityspisteet 

vaurioidu. 

1. Avaa tangonkiinnikkeen 4 kuusiokolopulttia (6mm) (kuva 1). 

2. Avaa tangonkiinnikkeen alta löytyvä ristipääkannalla oleva pultti, jolla koristemuovi on kiinni tangon 

kiinnikkeessä (kuva 2). 

3. Irrota ylemmän etupaneelin ristipäiset kiinnitysruuvit, jolloin paneeli lähtee eteenpäin vetämällä pois 

paikaltaan (kuva 3). 

 

 

 

 

 

 

4. Irrota etuvisiiri avaamalla sen 4 kiinnityspulttia (ristipää), joiden takana vastakappaleena 8mm 

mutteri (kuva 4). 

5. Taita koristemuovia alaspäin, jolloin mittariston ja etuvisiirin rungon kiinnittävät 8mm pultit tulevat 

näkyviin (kuva 5). 

6. Avaa pultit jolloin mittariston voi nostaa pois (kuva 6). 

 

 

 

 

 

 

7. Avaa mittariston liittimet ja kytke uusi mittaristo (kuva 7).  

 

Kasaa laite ohjeen käänteisessä järjestyksessä. Kun kasaus on valmis, niin 

käännä laitteen päävirtakytkin ON asentoon ja testaa mittariston toiminta. 

  

 

 

 

 

 

 
Voit huollattaa myös Kruiserin Kontio Motors huoltopisteessä. Huoltopisteet löydät www.kontiomotors.fi 
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http://www.kontiomotors.fi/

