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Tehoakun asennus/vaihto 
Kruiser Long Range 
 

Tarkistathan akun säilytys ja latausohjeet laitteen käyttöohjeesta. 

 
1. Avaa akkukotelon luukku ja nosta luukku pois paikaltaan. 
2. Nosta akkua hieman ylöspäin kuvan 2 osoittamasta kohdasta (kahvasta), jotta voit irrottaa akun 

virtajohdon kuvan 3 mukaisesti (kun irrotat johtoa, niin ota kiinni aina pistokkeesta, älä koskaan kisko 
johdosta). Akku on kiinnitetty tarroilla kotelon pohjaan, joten jos tuntuu, että akku ei irtoa, niin nosta 
vain rohkeasti, jotta tarrojen pito irtoaa akun ja kotelon väliltä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Irrota akun virtajohto (älä koskaan vedä johdosta vaan ota aina kiinni pistokkeesta). 
4. Nosta akku pois kotelosta (nosta akun kahvasta). 

 
5. Ota uuden akun kiinnitystarroista tarran suojapaperit pois (kuva 5). 

6. Laita uusi akku koteloon pujottamalla ensin akun toinen pää akkukoteloon ja asenna sitten akun 

virtajohto akun pistokkeeseen. Katso että johto ei jää akun alle, kun laitat akun koteloon. 

Laske sitten akun toinenkin pää koteloon. Ujuta akku huolella kotelon aukosta sisään kuvan 6 

mukaisesti. Tehoakku on normaali akkua suurempi kooltaan, joten kotelon aukko on hieman ahdas 

tehoakun asennukseen. Varo ettei akun virtajohdon pistoke vaurioidu asennuksessa. 

7. Kun olet laittanut akun koteloon, niin käännä vielä akun kantokahva eteenpäin (kuva 7), jotta 

akkukotelon lukkopesä mahtuu paikalleen. Asenna akkukotelon kansi siten, että lukkopesä tulee 

laitteen etupäähän (kuva 8). 
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https://images.vannetukku.fi/media/kontiomotors/Long_Range_kasaus_ja_kayttoohje.pdf

